I 5o :1iv recnico I

ROYAL CALCES AGRI - SAE 10W

A linha de lubrificantes CALCES AGRI ¢ indicada para transmissdes automaticas
(powershift), comandos finais, sistemas hidrdulicos, freios Umidos de equipamentos
pesados.

CALCES AGRI é formulado com 6leos basicos parafinicos especialmente refinados e aditivos
que lhe confere as caracteristicas antioxidante, anticorrosiva, detergente-dispersante,
antiespumante.

ATENDE A: DISPONIVEL EM:
ZF-TE ML -03C Caixa 12x1
CATERPILLAR TO-4 Bombona de 20 litros
ALLISON C-4 Tambor de 200 litros
KOMATSU KES 07.868.1 IBC de 1.000 litros
API MT-1

BENEFiCIOS:

e Propriedades de extrema-pressao

e Resistencia ao cisalhamento;

e Excelente redugao do desgaste;

e Acdo antiespumante;

e Inerte em contato com elastomeros.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

Viscosidade Cinemadtica a 40°C (ASTM D445) 37,1 cSt
Viscosidade Cinematica a 100°C (ASTM D445) 6,05 cSt
indice de Viscosidade (ASTM D2270) 110
Ponto de fulgor (ASTM D92) 220 °C
Ponto de fluidez (ASTM D97) -30°C
Cor ASTM (ASTM D1500) 4,5 Maximo
Densidade a 20°C (ASTM D1298) 0,8720
Analise FT-IR (ASTM D7418) Ver Anexo |
Teor de Metais:
Célcio (ASTM D6481) 0,341 %(m/m)
Fésforo (ASTM D6481 0,093 %(m/m)
Zinco (ASTM D6481) 0,110 %(m/m)
Enxofre (ASTM D6481) 0,598 %(m/m)
Nitrogénio (ASTM D5291) 0,045 %(m/m)
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Caracteristicas fisico-quimicas com fins informativos, ndo definem especificagéo.

CALCES AGRI - SAE 10W

ANEXO |

Ensaio de espectrometria de Infravermelho — FT-IR.
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