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ROYAL CALCES MINERAL - SAE 80W 

 
 

A linha de lubrificantes CALCES MINERAL é é uma linha de óleo lubrificante mineral 
monoviscoso, desenvolvido para transmissões mecânicas de veículos de passeio e de carga 
, equipamentos agrícolas , da construção civil e redutores . Indicado para caixas de câmbio 
manuais, diferenciais hipóides funcionando em condições moderadas e caixas de direção 
que exijam uma viscosidade SAE 80W e um nível de desempenho API GL-4. 

CALCES MINERAL é formulado com óleos básicos parafínicos especialmente refinados e 
aditivos que lhe confere as características de extrema-pressão , antioxidante, anticorrosiva, 
detergente-dispersante, antiespumante. 

 
 
 
 
 

 
 
BENEFÍCIOS: 

• Propriedades de extrema-pressão 
• Resistencia ao cisalhamento; 
• Excelente redução do desgaste; 
• Ação antiespumante; 
• Inerte em contato com elastomeros. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Viscosidade Cinemática a 40°C (ASTM D445) 88,00 cSt 
Viscosidade Cinemática a 100°C (ASTM D445) 10,50 cSt 
Índice de Viscosidade (ASTM D2270) 105 
Ponto de fulgor (ASTM D92) 200 °C 
Ponto de fluidez (ASTM D97) -27°C 
Densidade a 20°C (ASTM D1298) 0,890 
Análise FT-IR (ASTM D7418) Ver Anexo I 
Teor de Metais:  

Cálcio (ASTM D6481) 0,000 %(m/m) 
Fósforo (ASTM D6481 0,030 %(m/m) 
Zinco (ASTM D6481)  0,000 %(m/m) 
Enxofre (ASTM D6481) 1,167 %(m/m) 
Nitrogênio (ASTM D5291) 0,017 %(m/m) 
   

ATENDE A: 
SAE 80W 
API GL-4 
 
  
  

 

DISPONÍVEL EM: 
Caixa 12x1 
Bombona de 20 litros 
Tambor de 200 litros  
IBC de 1.000 litros  
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Características físico-químicas com fins informativos, não definem especificação. 
 
 

CALCES MINERAL - SAE 80W 
 

ANEXO I 

Ensaio de espectrometria de Infravermelho – FT-IR. 

 
 

 

 

 
 
 
 


